52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
120071 - CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA

RELAGAO DE ITENS - PREGAO ELETRONICO N° 00014/2016-000 SRP

1 - Itens da Licitacao

|1 - AR CONDICIONADO-APARELHO

Descrigao Detalhada: Ar-condicionado Split 12.000 BTUs. Capacidade de refrigeragdo 12.000BTU/H; ciclo: frio; cor: branco. Principais fungdes:
display e temperatura digital; controle remoto com display e cristal liquido; timer digital 24 horas; fungédo swing; sistema R410;
entrada superior de ar; filtro de ar carvao ativado; compressor rotativo; Hi Wall; classificagdo de consumo econdmica. Instalagéo
com dreno desaguando no jardim ou duto de aguas pluviais. Quantitativo e voltagem com tens&o 220V.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 11 Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Sao Paulo/SP (11)

|2 - AR CONDICIONADO-APARELHO

Descrigao Detalhada: Ar-condicionado Split 18.000 BTUs. Capacidade de refrigeragdo 18.000 BTU/H; ciclo: frio; cor: branco. Principais fungdes:
display e temperatura digital; controle remoto com display e cristal liquido; timer digital 24 horas; fungcéo swing; sistema R410;
entrada superior de ar; com filtro de ar carvao ativado; compressor rotativo; hi wall; classificagdo de consumo econémica.
Instalagdo com dreno desaguando no jardim ou duto de aguas pluviais. Quantitativo e voltagem com tensao 220V.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 9 Unidade de Fornecimento: unidade
Local de Entrega (Quantidade): S&o Paulo/SP (9)

|3 - AR CONDICIONADO-APARELHO

Descrigao Detalhada: Ar-condicionado Split 24.000 BTUs. Capacidade de refrigeracdo 24.000 BTU/H; ciclo: frio; cor: branco. Principais fungées:
display e temperatura digital; controle remoto com display e cristal liquido; timer digital 24 horas; fun¢édo swing; sistema R410;
entrada superior de ar; com filtro de ar carvao ativado; compressor rotativo; hi wall; classificagdo de consumo econémica.
Instalagdo com dreno desaguando no jardim ou duto de aguas pluviais. Quantitativo e voltagem com tensao 220V- Monofasico.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 2 Unidade de Fornecimento: unidade
Local de Entrega (Quantidade): Sdo Paulo/SP (2)
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