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COMANDO DA AERONAUTICA

PARQUE DE MATERIAL BELICO DA AERONAUTICA

ESPECIICAGAD TECNICA

NOMERO 022/TENG/2014

SUBSISTEMA DE PROTECAC DAS PERNAS

3 REQUISITOS TECNICOS
1.1 GERAL

Entende-se como perneiras para OCDC os equipamentos de
EPT a serem utilizados para a protegdo das pernas e os pés des
operadores.

CARACTERISTICAS FISICAS:
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As perneiras DEVEM ser constituidas de partes rigidas
ha cor verde cliva, de acordo com os seguintes tamanhos:

al tamanho pequenc [(sete pegas): uma para protecdc da
rétula  (joelheira); uma para protecio da canela (caneleira)

duas para a protegdo do ternozele (tornozeleira); e trés para a
protegdc do pé {(tamanho pequeno); e

b) tamanho grande (oitc pecas): uma para protecdc da
tula (joelheira); uma para protecdc da caneia (caneleira;;
duas para a protecido do tornczelo {tornozeleira); e quatro para
protecdo do pé {tamanhc grande) .

As perneiras DEVEM ser indeformiveis e resistentes 4&s
intempéries.

As perneiras DEVEM manter sempre a forma original, sem
amassaduras, trincas ou outras deformacdes decorrentes de
impactos ou gquedas.

As perneiras DEVEM ter sido desenveolvidasg para o uso
policial e militar, ndo devendo ser adaptadas a partir de pecas
desportivas.

A% perneiras DEVEM ser construidas em material
termoplastico injetado de ABS (Acetil de Buri-Estireno -
material termo pléastico de alto impacteo.
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A Joelheira e a caneleira das perneiras DE”F”riiﬁ?
revestidags internamente por Etal Vinil Acetatoc (EVA) macio, &2

mm inco milimetros) de espessura, na cor verde oliva.
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Nas perneiras., o EVA DEVE ser revestido em ambas as
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faces com tecido de lona de algoddc autcextinguivel e ndo
propagador de chamas.

Nas perneiras, o EVA DEVE ter o seu acabamentc em
debrum em polipropilenc.

A forragao das perneiras DEVE ser fixada por placas
plasticas de protegdc com rebites de lat3c oxidado e na cor
verde oliva.

As demals partes do conjunto das perneiras DEVEM ser
revestidas, do lado interno, com tecide de lona de algeodéo

utoextinguivel e nao propagador de chamas.
A articulagdo entre a joelheira e a perneira DEVE ser
VA de 5 mm (cinco milimetros), recoberto por uma tira de
ouro (vagueta - BS3144) .

Os protetores dos pés das perneiras DEVEM ser de
formato anatbdmico, em ABS, fixados a uma peca de EVE de 5 mm
fcinco milimetros) de espessura, revestida com tecide de lona de
algodac autocextinguivel e ndo propagador de chamas, com debrum
em polipropileno em toda a sua volta.

Os protetores dos pés das perneiras DEVEM ser fixados a
caneleira por fita de velcro de alta aderéncia, de 25 mm !vinte
e cinco milimetros) de largura, permitindo a sua remogio quande
necessario.

As perneiras DEVEM proporcionar a protecdc da porcio
das pernas do operador ndo prot eqlao pelo escudo.

O EVA das perneiras NAO DEVE ser propagador de chamas.
Quandoe exposto a doze sequndos de chama wvertical e apds a
retirada da fonte de calor, a chama deverd ss extinguir em até
quinze segundos.
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As perneiras DEVEM pOﬂq uir uma capa para
acondiclonamentce com alcas para transpoercte, fabricado em nylon
na cor verde c¢liva, forrado com espuma e com sSistema de

fechamento com ziper, a fim de protegé-lo de sujidades e quedas
gquando estocado.

1:3 CERTIFICACRO:

As empresas participantes deste processo licitatdric
deverdc apresentar o preduto de acordo com o©os desenhos e
especificacdes previstas no seu processc de fabricacdo.

1.4 CODIGO DE BARRAS:

O Invdlucro do Material deverd ser marcado ocom “CODIGO
DE BRARRAS PADRAOQ 1237.




Esta marcacdc serda através de uma etigueta, que de;? ‘%%”iag
conter PN e lote/nimerc de série do item, e terd o formarc zi& =
numérico, de alta densidade e camprimento variéael amtlament%éi}%i,//

1L S GARANTIA TECNICA:

O item deve possuir, pelo menos, 1{um) ano de garantia
contra defeitos de fabricacdo.
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