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2§ REQUISITOS TECNICOS

Entende-se como protegdo de mdo e braco o EPI destinado a
ctecdao das mdos e dos bragos do combatente, principalmente
uando executando o emprego do cassetete.

pr
4

E composto de par de cotoveleiras de protegdo para
operagdes de CDC (Controle de Distlrbios Civis) e de par de
luvas de NOMEX (Especificag¢do técnica para tecidos contra

chama e fogo).

As cotoveleiras de protegdo DEVEM ser compostas de gquatro
partes rigidas: uma protegcdo para o <cotcvelo em forma de
concha; uma protegdo para o antebrago no formato retangular; e
duas placas para a mao, todas na cor verde oliva.

As cotoveleiras de prote¢do DEVEM ter sido desenvolvidas
para © uso policial e militar, e ndo DEVEM ser adaptadas a
partir de pecgas desportivas.

As cotoveleiras de protegdo DEVEM ser confeccionadas em
material termo plastico injetado acetil de buri-estireno (ABS)
de alto impacto.

As cotoveleiras de protecdo DEVEM ter a parte interna
revestida por EVA macio, de 5 mm (cinco milimetros) de
espessura, na cor verde oliva.

Nas cotoveleiras de protecdo, o EVA DEVE ser revestido em
ambas as faces com tecido de lona de algoddo auto-extinguivel.

As cotoveleiras de protegdo DEVEM ter o seu acabamento
feito com debrum em polipropilenc.
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A forracdc das cotoveleiras de prctegdo DEVE ser fixada as
placas plasticas de protecdo por rebites de latdo oxidado na
coy verde oliva.

A placa de protecdo do antebrago DEVE ser fixada a esse
por duas fitas eléasticas de 50 mm (cinguenta milimetros) de
largura.

As cotoveleiras de protegdo DEVEM ter uma tira de couro
resistente a movimentos para facilitar a articulacdo entre a
placa protetora do cotovelo e a placa de protegac do
antebrago.

As cotoveleiras de prote¢do em ambos os bragos DEVEM
prover a protecdc do braco do cperador, especialmente quandc
distendido para fora da protegdo do escudo, executando os
movimentos necessdrios ao empregoe do cassetete.

As cotoveleiras de protegdo DEVEM ser indeformiveis
mediante as intempéries.

As cotoveleiras de protegdo DEVEM manter sempre a forma
original, sem amassaduras, trincas ou outras deformagdes
decorrentes de impactos ou quedas.

As placas da md3o das cotoveleiras de protegdo DEVEM
garantir a protecdo das costas da mdo e dos dedos, sem
prejudicar os movimentos.

As cotoveleiras de protegao DEVEM possulr uma capa para
acondicionamento com alcas para transporte, fabricado em nylon
na cor verde oliva, forrado com espuma e com sistema de
fechamente com ziper, a £fim de protegé-lo de sujidades e
gquedas quando estocado.

As cotoveleiras de protegdo NAO DEVEM ser propagadoras de
chamas, gquando expostas a doze segundos de chama vertical e
apds a retirada da fonte de calor, a chama devera se extinguir
em até quinze sequndos.

Uma das extremidades das fitas elésticas da placa de
protec¢do do antebraco DEVE ser costurada a um passador.
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A outra extremidade da placa de protecao do antebraco DEVE
ficar solta e DEVE possuir velcro de altsa aderéncia, de modo a
ser ajustada por meio de outro passador.

As luvas de NOMEX DEVEM ser fabricadas de fibra de aramida
Aa cor verde oliva, sendo cem por cento (100%) com padrao
antichama e antidcido.

As luvas de NOMEX DEVEM propercionar protecio para as maosg
€ parte do antebracc do operador.

As luvas de NOMEX DEVEM atender as especificacdes dasg
normas MIL-G-18118B e da OS/DRP-2.

As luvas de NOMEX DEVEM ser especificas para utilizacdo em
areas com risco de incéndio, explosdes e produtos quimicos.

As  empresas participantes deste pPrecesso  licitatério
deverdo possuir coendigdes de oferecer Suporte técnico guanto a
eventuais reparcs e/ou substitui¢des previstas na garantia.

O Invdlucro do Material devera ser marcado cem ° ODIGO DE
BARRAS PADRAC 1237 .

Esta marcacdo serd através de uma etiqueta, que devera
conter PN e lote/nimerc de série do item, e terd o formato
alfanumériceo, de alta densidade e comprimento varidvel,
amplamente utilizada nas IndGstrias Aerondutica, Bélica e
Automobilistica.
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O item deverd ser submetido a ensaios e/ou testes para que
seja recebido qualitativamente, conforme previsto na Instrucao
do Comando da Aerondutica (ICA) 65-8 - ATRIBUICAC DO FISCAL DE
CONTRATO E DAS COMISSCES DE RECERIMENTO DE MATERIAL E SERVICO
- COMREC e 12-23 -~ FISCALIZACAO E RECEBIMENTC DE RBENS E DE
SERVICOS E DE APLICACAO DE SANCOES e conforme as normas
citadas no item CERTIFICAGAOQ desta especificacidc técnica.

Os procedimentos supracitados serao realizados nas
dependéncias da contratada, com todocs os custos deste processo
scob responsabilidade da mesma.
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O item deve possulr, pelo menos, 1 (um) ano de garantia
contra defeitos de fabricacgac.
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